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Wolnobieg kompletny FGR A1-A2  i  FGR A2-A7 
z  kołnierzem mocuj�cym A1 lub A7 i pokryw� A2 
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Wpust według DIN 6885, Ark.1.. Tolerancja szeroko�ci rowka JS 10.  

Momenty obrotowe podane w tabeli s� momentami znamionowymi, zawieraj�cymi współczynnik bezpiecze	stwa 2. 

Momenty obrotowe 

Maksymalny moment obrotowy 

mo�liwy do przeniesienie wynosi 2 x 

moment znamionowy. 

Szczytowy moment obrotowy musi by�

mniejszy od danego momentu 

obrotowego maksymalnego. 

Kierunek obrotów 

Przy zamówieniu bez podania kierunku 

obrotów, pier�cie	 wewn�trzny 

wolnobiegu obraca si� w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, przy jednocze�nie zatrzymanym 

pier�cieniu zewn�trznym. 

Przykład zamówienia 
FGR z pokrywami A1-A2 i otworem  

d = 50 mm; patrz�c z kierunku X pier�-

cie	 wewn�trzny obraca si� swobodnie: 

� przeciwnie do wskazówek zegara:   

FGR 50 A1-A2 L 

� w kierunku wskazówek zegara: 

FGR 50 A1-A2 R

Z – ilo�� otworów gwintowanych G  na �rednicy T 


